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Časopis Spektrum meníme 
na Conversations

Neuveriteľných 22 rokov sme vydávali pre našich zákazníkov časopis 
ABB Spektrum. Od budúceho roka ho meníme za blog ABB Conversations.

Kedysi sme Spektrum vydávali len v papierovej forme, neskôr sme k nej pridali 
aj online verziu a dnes prechádzame na úplne novú platformu. Žiadate si 
to vy, zákazníci, a žiada si to aj doba. A hoci nám za papierovým výtlačkom 
Spektra bude ľúto, čaká nás zas niečo nové s Conversations. A vás tiež!

Články z tohto vydania časopisu a niekoľko ďalších blogov nájdete 
na www.abb-conversations.com/sk už teraz. Vy sami si zvolíte, ktoré 
témy vás zaujímajú, a ktoré články vám majú prísť e-mailom hneď, ako 
ich zverejníme. Tiež chceme, aby mal náš nový blog oproti časopisu širšie 
zameranie – stále v ňom plánujeme uverejňovať aj technicky zamerané informácie 
ako tu v Spektre, ale radi by sme publikovali aj články „blogovejšieho charakteru“, 
kde pre vás analyzujeme pútavú tému napríklad z iného uhla pohľadu.

Kategórie:
•	 E-mobilita, Motory a pohony, Robotika, VN, Vypínače a zásuvky – rozdelenie 

blogov do produktových kategórií podľa témy je jasné; časom možno 
pribudnú aj ďalšie produktovo orientované sekcie

•	 Všeobecné – sem budú zaradené články, ktoré majú blogovejší charakter, 
sú viac o príbehu a zaujímavostiach, nech už ide o akýkoľvek produkt

•	 Technické články – príspevky vyložene technického charakteru, predstavenie 
našich produktových noviniek, nech už ide o akýkoľvek produkt

Jeden a ten istý článok, samozrejme, môžeme označiť viacerými kategóriami. Ak teda 
bude článok napríklad na tému robotika, ale obsah bude poňatý skôr voľnejšie, nie 
striktne technicky, zaradíme ho aj do kategórie Robotika aj do kategórie Všeobecné. 

Tešíme sa na vás na našom novom blogu a veríme, že nám zachováte priazeň, aby 
ste mali z ABB stále najaktuálnejšie informácie a mohli s nami na tieto témy ďalej 
diskutovať. Či už cez vaše komentáre na blogu alebo osobne s ich autormi.

Tím ABB Slovensko
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Poďte si s nami nastaviť odber:
•	 Otvorte www.abb-conversations.com/sk
•	 Vpravo nájdete červené tlačidlo „Spravovať svoje nastavenia“
•	 Po zadaní vašej e-mailovej adresy vám zašleme verifikačný kód a vy sami si zvolíte, 

ktoré kategórie vás najviac zaujímajú
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Aj my sme súčasťou Girl's Day

ABB bola tento rok už druhýkrát súčasťou ce-
losvetového dňa žien v informačných techno-
lógiách, ktoré organizuje združenie Aj Ty v IT.

Namiesto návštevy v pobočke sme sa stretli 
8. októbra v online svete so siedmimi stredoško-
láčkami. Zaujímajú sa o techniku a chceli sa do-
zvedieť od našich špecialistov viac. S Marianom 
Kováčikom sa dievčatá vzdelávali v oblasti robo-
tiky – v RobotStudiu vytvorili jednoduchú simu-
láciu a transformovali ju do reálneho programu, 
ktorý sa takto môže nahrať do robota. Kolegyňa 
Janka Korcová urobila dievčatám zasa úvod 
do automatizácie. Spoločne programovali v Auto-
mation Builder, kde navrhli simuláciu prítoku a od-
toku kvapaliny z nádoby. Cieľom bolo dievčatá 
namotivovať a myslíme si, že sa nám to podarilo.
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Občianske združenie Aj Ty v IT vzniklo v roku 2012.  
Cieľom je podporiť a motivovať dievčatá v štúdiu  
informatiky, aby v IT sektore začali aj pracovať. 
Víziou združenia je, aby aspoň 30 % dievčat 
na technických školách študovalo a minimálne 
40 % žien bolo v tomto sektore zamestnaných.

Prvá akcia ABB s Aj Ty v IT sa uskutočnila 
v roku 2018 v Bratislave s robotom YuMi a po nej 
nasledovali ďalšie. Dievčatá si YuMiho jedno-
ducho zamilo-
vali – je to parťák 
vhodný na fotenie, 
na piškvorky, ba 
i pomocník, ktorý 
vám narúžuje pery! 
Navyše pre diev-
čatá zo základných 
a stredných škôl 
pripravujeme spo-
ločne workshopy, 
webináre, spo-
mínaný Girl's Day 
a chystáme aj no-
vinku Tour s YuMim 
po Slovensku.

www.abb.sk
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V lete tohto roku spoločnosť ABB dokončila transak-
ciu, v rámci ktorej odpredala 80,1 % podiel v jednotke 
Power Grids spoločnosti Hitachi, a dosiahla tak vý-
znamný míľnik svojej transformácie na decentralizo-
vanú globálnu technologickú spoločnosť.

ABB je dlhodobým partnerom spoločnosti Hitachi 
a v počiatočných fázach si ponechá 19,9 % podiel 
v spoločnom podniku nazvanom Hitachi ABB Power 
Grids so sídlom vo Švajčiarsku. Táto novovzniknutá 
spoločnosť je globálnym lídrom v oblasti energe-
tických systémov, s priemernými ročnými výnosmi 
vo výške 10 miliárd USD. Vo viac ako 90 krajinách 
sveta pre ňu pracuje 36 000 zamestnancov.

Členmi predstavenstva novej spoločnosti sú okrem 
ďalších Timo Ihamuotila, finančný riaditeľ (CFO) 
ABB a Frank Duggan, bývalý člen výkonného vý-
boru ABB. Generálnym riaditeľom novej spoločnosti 
Hitachi ABB Power Grids je Claudio Facchini.

„Dokončenie transakcie predstavuje rozhodujúci ob-
rat v histórii ABB. Od okamihu, keď oznámila úmysel 
odpredať jednotku Power Grids spoločnosti Hitachi, 
spoločnosť ABB významne pokročila v snahe stať sa 
spoločnosťou s jednoduchšou štruktúrou a výrazným 
zameraním na zákazníka. Veríme, že spoločnosť Hi-
tachi je pre Power Grids najlepším vlastníkom, ktorý 
jej umožní dosiahnuť ďalší stupeň vývoja s využitím 
pevných základov, vybudovaných za existencie v rámci 
spoločnosti ABB,“ uviedol Peter Voser, predseda 
predstavenstva ABB. „ABB je naďalej pripravená rea-
lizovať program spätnej kúpy akcií s využitím čistých 
peňažných výnosov z transakcie. Tento krok plánuje 
ABB realizovať efektívnym a zodpovedným spôso-
bom, s prihliadnutím na konkrétne okolnosti.“

V súlade s programom optimalizácie štruktúry kapi-
tálu chce ABB vrátiť akcionárom čisté peňažné výnosy 
zo sumy 7,6 – 7,8 miliardy USD, získané predajom 
jednotky Power Grids. Program spätnej kúpy akcií 

bude realizovaný s využitím metódy „second trading 
line“ na hlavnej švajčiarskej burze SIX Swiss Exchange 
a bude prebiehať až do konania valného zhromaždenia 
akcionárov 25. marca 2021. Na valnom zhromaždení 
ABB plánuje požiadať akcionárov o súhlas so zruše-
ním nadobudnutia akcií zakúpených v rámci tohto 
programu a oznámiť ďalšie detailné informácie o pre-
biehajúcom programe optimalizácie štruktúry kapitálu. 
Cieľom ABB je udržať si úverový rating „single A“.

„Vďaka odpredaju je ABB dobre pripravená na bu-
dúcnosť a schopná naplno sa zamerať na zákazníkov 
z oblasti priemyslu. Využijeme našu pozíciu techno-
logického lídra aj intenzívne zameranie na inovácie 
a budeme sa usilovať o vytváranie vynikajúcej hodnoty 
pre našich zákazníkov, zamestnancov aj akcionárov. 
Pre dosiahnutie tohto cieľa budeme ďalej rozvíjať náš 
decentralizovaný obchodný model, posilňovať kultúru 
riadenia výkonu aj aktívne riadenie nášho portfólia,“ 
uviedol Björn Rosengren, CEO spoločnosti ABB. 

Podmienky transakcie so spoločnosťou Hitachi zo-
stávajú v tej podobe, ako boli oznámené 17. decembra 
2018 s tým, že hodnota 100 percent spoločnosti bola 
stanovená na 11 miliárd USD a že spoločnosti ABB bolo 
udelené právo na odpredaj zostávajúceho podielu 
vo výške 19,9 percent tri roky po uzavretí transakcie.

www.abb.com

—
Hitachi ABB Power Grids
„Dobre pripravení na budúcnosť“
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ABB má dôveru najväčších svetových značiek 
v poskytovaní riešení inteligentnej mobility od 
diaľničných koridorov až po domov. Ako glo-
bálny líder v riešeniach pre udržateľnú dopravu, 
spoločnosť ABB uskutočnila ďalší významný 
krok v posune elektromobilty vpred do ďalšej 
dekády, a to uvedením novej nástennej nabí-
jačky Terra AC na trh.

Nástenná nabíjačka Terra AC je dizajnovaná 
nielen pre naplnenie prudkého dopytu po kva-
litnom a cenovo dostupnom riešení nabíjania 
elektromobilov v rezidenčných či kancelárskych 
budovách, ale podporuje tiež rastúcu skupinu 
spotrebiteľov čistej energie, vyžadujúcich 
efektívne a inteligentné riadenie a využitie 
dostupného výkonu ich vlastných obnoviteľ-
ných zdrojov energie. Nová nabíjačka Terra AC 
je k dispozícii vo variantoch od 3,7 kW až 
do 22 kW, pričom zabezpečuje kompatibilitu 
s elektrickou inštaláciou domov a budov na-
prieč celým svetom. Nabíjačka je testovaná 
podľa prísnych štandardov a noriem, a to nezá-
vislou, treťostrannou organizáciou certifikujú-
cou bezpečnosť.

Terra AC wallbox taktiež ťaží z konektivity 
umožňujúcej konfiguráciu a aktualizáciu soft-
véru prostredníctvom priradenej aplikácie 
alebo vzdialene prostredníctvom cloudu. Tým 
poskytuje veľkú flexibilitu, minimalizuje po-
trebu servisného zásahu na mieste a zároveň 
maximalizuje prevádzkyschopnosť, dostupnosť 
a efektivitu. 

Každá nabíjačka je vybavená presným mera-
čom spotreby energie, ktorý možno integrovať 
do systémov správy energie inteligentných 
budov, umožňujúcich pokročilé riadenie spot-
rebičov v budove. Tým dovoľuje majiteľom 
domov a firiem prispôsobiť výkon spotrebičov 
podľa potreby, čo maximalizuje nabíjací výkon 
a nákladovú efektivitu. Vo verzii s displejom sa 
na ňu vzťahuje MID certifikácia. Integrované 
ochrany zahŕňajú aj ochranu pred jednosmer-
nou zložkou zvyškového prúdu zemnej poruchy 
(6 mA DC), vďaka čomu stačí v prívode prúdový 
chránič typu A, a integrovaná je aj ochrana pred 
prepätím z prívodnej siete. 

Tab. 1 Prehľad variantov nabíjacích 
staníc Terra AC

—
ELEK TRIFIK ÁCIa

Terra AC wallbox 
E-mobilita je čoraz ľudovejšou vďaka 
našim riešeniam domáceho nabíjania
Terra AC wallbox predstavuje na mieru šité, inteligentné a cloudovo pripojené riešenie 
nabíjania, vhodné pre každú obchodnú prevádzku, domov či lokalitu.

—
01

—
01 

Alexander Klačman
Servisný technik

0915 773 666 
alexander.klacman@
sk.abb.com

Nom. výkon 
(kW)

Max. prúd 
(A)

Typ zásuvky
alebo konektora

Iné
funkcie

Jednofázové

7,4 32 Zásuvka, typ 2 -

Kábel 5 m, typ 2 RFID

Jednofázové s displejom a MID certifikáciou

7,4 32 Zásuvka, typ 2 RFID, 4G

Trojfázové
11 16 Kábel 5 m, typ 2 RFID

22 32 Zásuvka, typ 2 -

Zásuvka, typ 2 RFID

Zásuvka, typ 2 RFID, 4G

Kábel 5 m, typ 2 RFID, 4G

Trojfázové s displejom a MID certifikáciou

22 32 Zásuvka, typ 2 RFID

Zásuvka, typ 2 RFID, 4G

Kábel 5 m, typ 2 RFID, 4G

A B B sp e kt r u m 1| 2 0 2 0     EL EKT R IFIK ÁCI a
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Popri tom disponuje nabíjačka dostatočným  
krytím IP54 s odolnosťou IK10, vďaka ktorým  
vydrží náročné podmienky. Rozsah prevádzkovej  
teploty je od -35 °C do +50 °C, čo zaručuje jej  
bezpečnú prevádzku nielen v rámci klimatickej  
zóny strednej Európy. Zaujme aj nízka hmotnosť  
produktov, a to od 2 kg do 3,5 kg. Verzie s mo- 
demom využívajú nano SIM kartu a komunikujú  
s využitím GSM, 4G, LTE, WCDMA technológií.  
Protokol komunikácie je štandardne OCPP 1.6  
a je dokonca možné nabíjačku spojiť pomocou 
RS485/P1 s externým elektromerom a zahrnúť ju 
do moderných systémov správy inteligentných 
budov. Pre nenáročné aplikácie je možné využiť 
aj pár vstupno-výstupných kontaktov.

Nabíjačka je vhodná pre topológie prívodnej AC 
siete typu TN, TT a IT, a na základe testov je jej 
životnosť odhadovaná na 10 rokov pri dennom 
cykle piatich nabíjaní s trvaním v sume 16 hodín 
a 8 hodín pohotovostného režimu. Nabíjací kábel 
možno omotať okolo tela nabíjačky a konektor 
uzamknúť v hniezde pomocou zamykacieho me-
chanizmu odisťovaného stlačením gombíka. 

Portfólio príslušenstva zahŕňa podstavec 
či montážny adaptér, ktorý možno použiť 
k vlastnému stĺpiku, obsahujúci priestor 
pre príslušenstvo montovateľné na DIN lištu. 
Toto je možné využiť na montáž externých 
ochranných prvkov či doplnkovej elektroinšta-
lácie. V príslušenstve nájdete tiež náhradné 
káble, čo predstavuje veľkú výhodu v po-
rovnaní s mnohými produktmi konkurencie. 
Rovnako je možné dokúpiť samostatné káble 
pre predĺženie alebo zmenu typu konektora, 
čo ocenia vodiči starších vozidiel v súčasnosti 
osadených konektorom typu 1 pre AC nabíja-
nie. V neposlednom rade si možno objednať 
RFID karty, a to s logom ABB alebo aj bez loga, 
pričom jedna karta je súčasťou dodávky 
nabíjačky. 

Terra AC v sebe kombinuje bezpečné, inte- 
ligentné a do budúcna flexibilné riešenie 
nabíjania. Terra AC je dostupná na globálnom 
obchodnom trhu  od mája 2020. Produkt 
si môžete objednať prostredníctvom siete 
distribútorov ABB. 

—
02

—
01 Stanica Terra AC 
svojím dizajnom šetrí 
miesto, uľahčuje 
inštaláciu a použitie

—
02 Technické vlastnosti 
a množstvo funkcií 
radia stanicu k špičke vo 
svojej triede. Terra AC je 
k dispozícii v rôznych va-
riantoch podľa výkonu a 
funkcií (pozri tabuľku 1) 

—
Manažment spotreby 
•	 Zabudovaný elektromer
•	 Podpora integrácie 

externých elektromerov 
pre dynamický 
manažment spotrebičov

•	 Pripravené na integráciu 
s pokročilými systémami 
inteligentnej správy budov 

—
Zabudované ochrany 
•	 Nadprúdová
•	 Nadpätie a podpätie
•	 Zemná porucha
•	 Prepätie
•	 PE (ochranné uzemnenie) 

monitoring spojitosti 

—
Konektory 
•	 Typ 2 kábel
•	 Typ 2 zásuvka
•	 Bez potreby ďalších 

držiakov, kábel možno 
omotať okolo nabíjačky 

—
Konektivita 
•	 Ethernet RJ45
•	 Bluetooth
•	 WiFi
•	 4G
•	 RS485/P1 pre pripojenie 

k externému elektromeru
•	 OCPP 1.6
•	 Autentifikácia cez 

aplikáciu či RFID kartu
•	 Konfigurácia cez aplikáciu 

alebo ABB web portál
•	 Konfigurovateľné 

I/O kontakty

—
Dizajn 
•	 IEC varianty:

-- Jednofázová až do 
7,4 kW/32 A

-- Trojfázová až do 
22 kW/32 A 

•	 Všetky varianty: 
IP54, IK10 – stupeň 
krytia a odolnosť 



ABB AC cloud

ABB AC cloud

Modbus
Elektromer

OCPP 1.6

OCPP 1.6
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—
03

—
04

Inštaláciu na parkoviskách možno realizovať 
s použitím už spomenutej doplnkovej adaptačnej 
skrinky ukotviteľnej na 60 mm stĺpik či priamo 
kúpou doplnkového stĺpika alebo podstavca. 
Tieto riešenia podporujú umiestnenie tak jednej, 
ako aj dvoch nabíjačiek Terra AC. Benefitom je, 
že vnútri skrinky je 5 pozícií pre DIN-lištové prí-
slušenstvo s rozmerom 4 modulov, teda vhodné 
pre istič, prúdový chránič, elektromer, prepäťovú 
ochranu či svorky. Do vnútra podstavca je možné 
umiestniť až 6 prvkov, navyše jeho povrch ponúka 
miesto na fóliovanie v zmysle zákazníckej identity. 
Vnútorný priestor skrinky spĺňa stupeň krytia 
IP54 a šetrí nutnosť budovania rozvodnej skrinky 
v okolí. 

Pri aplikácii viacerých nabíjačiek sa núka použitie 
riadenia výkonu, čo je možné realizovať viacerými 
spôsobmi v zmysle obrázkov nižšie. Nabíjačka 
môže byť riadená prostredníctvom vonkajšieho 
elektromeru s komunikačným rozhraním.

Informácia z tejto nabíjačky je posielaná do clou- 
du, ktorý na základe nakonfigurovaných hodnôt 
a dostupnej energie riadi výkon skupiny nabíja-
čiek. Pri použití cloudu ABB je možné nastaviť 
celkový limit a prioritu, pri hybridnom riešení 
riadenia z elektromeru a cloudu sa kombinujú 
výhody pre dosiahnutie rovnováhy medzi sieťou, 
spotrebičmi a nabíjačkami. Cloud slúži ako hlavná 
riadiaca jednotka a reguluje nabíjačky.

—
03 Príslušenstvo 
obsahuje množstvo 
praktických doplnkov, 
ako sú adaptačné 
skrinky, stĺpiky či 
podstavec

—
04 Funkcia distribúcie 
dostupnej energie 
medzi jednotlivými 
nabíjačkami bola ďalej 
prepracovaná tak, aby 
svojimi variantmi 
zapadla do aplikácií tak 
v domoch a garážach, 
ako aj na veľkých 
parkoviskách



8

Rozvoj e-mobility kladie čoraz väčšie nároky 
na nabíjaciu infraštruktúru. Dynamika cien ba-
térií smerujúca k úrovni 100 USD/kWh umožňuje 
výrobcom vozidiel osadzovať batérie s vyššou 
kapacitou pri zachovaní cenovej úrovne vozidla. 
Prijateľný dojazd elektromobilov vytvára základ 
pre adopciu konceptu pohonu, a teda zvyšovanie 
počtu elektromobilov na cestách. Kapacita ba-
térie u ľudových elektromobilov dosahuje 40 až 
70 kWh oproti 20 až 35 kWh spred štyroch rokov.

Rovnako v tomto segmente vozidiel stúpol na-
bíjací výkon na 60 až 100 kW oproti 40 až 50 kW 
v minulosti. Tým vznikol prudší dopyt po nabí-
jacích staniciach s výkonovou úrovňou v pásme 
50 kW až 175 kW. Ten bol v pôvodnom portfóliu 
pokrytý produktom Terra HP, konštruovaným 
ako distribuovaný systém typu kabinet – stojan 
pre výkonovú úroveň 50 – 350 kW žiadanú budú-
cimi generáciami prémiových elektromobilov. 
Z aplikačného hľadiska sa teda núkalo vytvoriť 
produkt na báze Terra 54, ktorý by dosiahol vý-
kon na úrovni polovice Terra HP, optimalizovaný 
pre pokrytie potrieb vzniknutého dopytu.

Terra 184 je dizajnovaná ako samostatne stojaca 
multištandardná stanica, s výkonovými modulmi, 
konfigurovateľnými výstupmi a certifikovaná 
pre globálne použitie. Vzhľadom na výkonovú 
úroveň stanice je novinkou možnosť súčasného 
DC rýchlonabíjania dvoch vozidiel. Zahrnutá 
je aj opcia súčasného nabíjania na AC zásuvke 
ako pri Terra 54. Stanicu je možné kúpiť vo ver-
zii Terra 124 (120 kW) a v budúcnosti navýšiť jej 

výkon dodaním ďalších výkonových modulov 
alebo vo verzii Terra 154 (150 kW) a v budúcnosti 
odomknúť možnosť vyššieho výkonu za licenčný 
poplatok. Výstupy je možné osadiť konektormi 
rôznych či rovnakých štandardov, čo je výhodou 
pre aplikáciu v predajniach elektromobilov, vývo-
jových a výrobných prevádzkach automotive prie-
myslu. Možnosť súčasného DC rýchlonabíjania 
zvyšuje potenciálny obrat prevádzkovateľov nabí-
jacích sietí, najmä v logisticky významných lokali-
tách. Nabíjaciu stanicu je možné kúpiť s fabricky 
osadeným systémom pre zaťahovanie káblov 
a riadiaca jednotka stanice podporuje možnosť 
riadenia výkonu z nadradeného lokálneho kontro-
léra po OPC UA zbernici, poskytujúcej otvorené 
a zároveň bezpečné riešenie lokálnej integrácie 
do energetického „ekosystému“.

Terra 184 je produkt spĺňajúci prísne kritériá 
EMC kompatibility triedy B v zmysle EN 61000-
6-3:2007, umožňujúce inštaláciu v rezidenčnom 
prostredí. Štandardom je DC napäťový rozsah 
do 920 V, opcia montáže tlačidla núdzového za-
stavenia nabíjania, komunikácia OCPP 1.6 JSON 
prostredníctvom LTE s použitím zabezpečenej 
SIM karty dodávanej priamo od ABB, a tiež pod-
pora ISO 15118 Plug‘n‘Charge autentifikácie či 
moderná RFID/NFC čítačka kariet a dotykový  
farebný 7″ displej.

Popri tom je chassis obdobne ako u Terra 54 vy-
hotovené z nehrdzavejúcej ocele a hliníka a je 
chránené nástrekom práškovou farbou. Dispo-
nuje solídnym krytím IP54 s odolnosťou IK10, 
pričom samotný displej dosahuje IK08. Vďaka 
rokmi overenej konštrukcii vydrží náročné envi-
ronmentálne podmienky, ktoré preverili inštalá-
cie Terra 53/54 vo viac ako 80 krajinách. Rozsah 
prevádzkovej teploty od -35 °C do +55 °C zaručuje 
bezpečnú prevádzku nielen v rámci klimatickej 
zóny strednej Európy. Z hľadiska ventilácie je 
oproti Terra 54 rozdiel, že nasávanie je z oboch 
strán kabinetu. Výfuk horúceho vzduchu je rov-
nako ako pri Terra 54 vzadu, avšak doplnený 

—
ELEK TRIFIK ÁCIA

Nabíjacia stanica Terra 184
Kompaktné riešenie pre DC rýchlonabíjanie 
pri výkone až 180 kW a pôdoryse iba 0,5 m2

Terra 184 je najnovším prírastkom vo štvrtej generácii DC nabíjacích staníc od ABB 
a predstavuje nabíjaciu stanicu s najvyššou výkonovou hustotou na dnešnom trhu.

A B B sp e kt r u m 1| 2 0 2 0     EL EKT R IFIK ÁCI A

Alexander Klačman
Servisný technik

0915 773 666 
alexander.klacman@
sk.abb.com

—
01 Stanica Terra 184 
svojím dizajnom šetrí 
miesto, uľahčuje 
inštaláciu a použitie
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o deflektor zamedzujúci recirkulácii horúceho 
vzduchu naprieč ventilačným systémom. Za-
ujme aj nízka hmotnosť produktu, a to od 
350 do 395 kg, prefabrikovaný betónový podsta-
vec je rovnaký ako pri nabíjacej stanici Terra 54.

Nabíjačka je vhodná pre topológie prívodnej AC 
siete typu TN (preferované TN-S, TN-C-S) alebo 
TT (ak je použitý prúdový chránič v zmysle no-
riem). Pripojenie vzhľadom na výkon stanice môže 
byť istené až do 315 A, čo vyžaduje vyšší prie-
rez prívodných vodičov. Priechodka na podlahe 
stanice je podobne ako pri Terra HP realizovaná 
klznou platničkou; nutné je použiť samostatné 
vodiče, ktorých dĺžka dosahuje aspoň 1 m nad 
úroveň podstavca, a zvážiť polomer ohybu káblov. 
Samotné pripojenie je pomocou káblových očiek 
k hlavnej uzemňovacej svorkovnici a hlavnému vy-
pínaču, pričom sa odporúča realizovať pripojenie 
stanice aj k lokálnemu uzemneniu.

Terra 184 v sebe kombinuje bezpečné, inteli-
gentné a do budúcna flexibilné riešenie nabíjania, 
s vysokou výkonovou hustotou, špičkovou efekti-
vitou vyššou ako 95 % a účinným systémom venti-
lácie pripraveným na globálne nasadenie.

PRIPOJENÉ 24/7/365 pre diaľkový monitoring, 
diagnostiku a softvérové aktualizácie zaisťujúce 
kompatibilitu s najnovšími elektromobilmi 
na trhu

ROZŠÍRITEĽNOSŤ výkonovými modulmi 
pre podporu rastúceho dopytu po nabíjaní 
elektromobilov vyšším výkonom

AUTOMATICKÁ autentifikácia pripojením CCS konektora 
do vozidla vďaka funkcii Autocharge a ISO 15118 Plug & Charge

LCD dotykový displej s vysokým 
jasom a grafickou vizualizáciou 
nabíjacieho procesu

ROBUSTNÉ chassis 
dizajnované 
pre odolnosť proti 
vplyvom prostredia

PRAKTICKÉ 
usporiadanie s ľahko 
dosiahnuteľnými 
káblami s možnosťou 
inštalácie systému 
zaťahovania káblov

JEDNODUCHÁ 
inštalácia vďaka 
dizajnovým vylepšeniam 
umožňuje pripojenie 
a uvedenie do prevádzky 
za menej ako dve hodiny

BEZPEČNOSŤ – tlačidlo 
núdzového zastavenia 
pre okamžité zastavenie 
nabíjacieho procesu

VYŠŠÍ potenciálny obrat 
vďaka súčasnému  
nabíjaniu až 
3 elektromobilov 
s voliteľnou kombináciou 
CCS, CHAdeMO 
a AC štandardov

ŠPECIFIKÁCIE

NABÍJACÍ VÝKON
•	 180 kW pre jednotlivý 

výstup
•	 2 × 90 kW pre simultánne 

nabíjanie
•	 + 22 kW AC zásuvka

MAX. NABÍJACIE NAPÄTIE
•	 500 V dc CHAdeMO 

konektor
•	 920 V dc CCS konektor

EFEKTIVITA
•	 95 % (špičková)

ROZMERY A HMOTNOSŤ
•	 výška 190 cm
•	 šírka 56,5 cm
•	 hĺbka 88 cm
•	 hmotnosť 395 kg

—
02 Technické vlastnosti 
a množstvo funkcií radia 
stanicu k špičke vo svojej 
triede. Terra 184 je 
k dispozícii v rôznych 
variantoch podľa výkonu 
a nabíjacích štandardov

—
02
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Elektromobily sú štandardne vybavené nabí-
jacím adaptérom, ktorý spĺňa nabíjací režim 
2 a je osadený na prívode jednofázovou vidlicou 
a na výstupe zväčša konektorom Typ 2, prezý-
vaným Mennekes. Prečo by si teda nový elektro-
mobilista mal kupovať nabíjaciu stanicu, keď 
mu stačí adaptér? Odpovedí je hneď viacero: 

Vyššia úroveň bezpečnosti je daná faktom, že 
nabíjacia stanica je pripojená k pevnej prípojke. 
Vodič teda manipuluje iba s nabíjacím káblom, 
ktorý je pod napätím až po spustení nabíjania. 
Štandardný adaptér je pripájaný na strane do-
movej zásuvky, pričom hmotnosť nabíjacieho 
adaptéra spolu s častým používaním môžu 
po pár rokoch vyústiť do havarijného stavu zá-
suvky. Nabíjací adaptér obsahuje elektronický 
prúdový chránič, avšak ten spravidla nebýva 
užívateľom periodicky testovaný. Naproti tomu 
osadenie nabíjacej stanice je spojené s modifi-
káciou elektroinštalácie, keď je na prívod nabí-
jacej stanice osadený prúdový chránič, ktorý je 
možné overiť počas pravidelných revízií. Nabíja-
cia stanica navyše obsahuje rozšírené ochrany 
pred negatívnymi javmi v prívodnej sieti. 

Vyšší dostupný nabíjací výkon súvisí s faktom, že 
nabíjacie adaptéry sa zvyknú pripájať na domácu 
zásuvku s maximálnym prúdom 16 A (3,7 kW), 
pričom samotný adaptér zvykne byť obmedzený 
na 10 A (2,3 kW), pri určitých typoch umožňuje 
diskrétne nastavenie do 13 A (3 kW). Palubné na-
bíjacie jednotky elektromobilov sa zvyknú v lac-
nejších vozidlách osadzovať meničom so vstup-
ným prúdom 16 A~1 f. (3,7 kW), 25 A~1 f. (6 kW), 
16 A~2 f.či 32 A~1 f. (7,4 kW) a v strednej a vyššej 
triede 16 A~3 f. (11 kW) či 32 A~3 f. (22 kW). Tren-
dom budúcnosti je osadzovať trojfázové meniče. 
Počas obvyklého nočného nabíjania môže byť 
teoreticky nabitých až 40 kWh energie. Na do-
bitie takého množstva energie pomocou nabí-
jacieho adaptéra s výkonom 2,3 kW však treba 
až 17 hodín. Adaptéry so 16 A trojfázovou vidli-
cou (11 kW) sa dodávajú k niektorým luxusným 

elektromobilom, avšak málokedy disponuje garáž 
či parkovacie miesto kompatibilnou trojfázovou 
zásuvkou. Naproti tomu nabíjacia stanica môže 
byť pripojená na pevný trojfázový prívod až 
do 32 A, čím poskytuje dostupný výkon až 22 kW. 
Obmedzujúcim prvkom je potom len dostupný 
prívod a výkon palubného meniča v automobile. 
Tých istých 40 kWh nabitých pomocou 11 kW 
meniča a 2,3 kW adaptéra zaberie menej ako 4 h. 
To je hlavný dôvod, prečo sa elektromobilisti 
usilujú zadovážiť si vlastnú nabíjaciu stanicu. 

Vyšší užívateľský komfort súvisí jednak s krat-
ším časom nabíjania, jednak s jednoduchou mani-
puláciou s káblom, bez nutnosti manipulovať s na-
bíjacím adaptérom. Nabíjacia stanica sa zvykne 
osadiť na vhodné miesto a cez užívateľské roz-
hranie poskytuje množstvo pokročilých funkcií. 

Možnosť pokročilej regulácie nabíjania sa vzťa-
huje na softvérovú výbavu nabíjacej stanice, 
ktorá umožňuje nastaviť výkonové a časové 
obmedzenie nabíjania alebo spriahnuť nabí-
jaciu stanicu s inteligentným elektromerom 
s cieľom vyváženia spotreby v rámci zariadení 
pripojených na odbernom mieste. V určitých 
prípadoch môže užívateľ využiť možnosť na-
stavenia autentifikácie, a to priamo cez smar-
tfón či pomocou RFID kariet. Tieto nabíjania 
sú zaznamenávané a stanica ponúka možnosť 
náhľadu štatistík nabíjania, pričom poskytuje 
možnosť nastaviť si ceny za energiu v rámci ča-
sového rozvrhu, a tak monitorovať náklady.

Výhodou je taktiež rozšíriteľnosť funkcií vďaka 
aktualizácii softvéru, čím bude nabíjacia stanica 
počas svojho životného cyklu napĺňať budúce 
potreby elektromobilistu. Stanica podporuje 
možnosť pripojenia na internet a diaľkový 
dohľad, čím je možné pripojiť ju k zúčtovacím 
platformám operátorov a v čase nevyužívania 
majiteľom stanice môže slúžiť na generovanie 
zisku poskytovaním služby nabíjania verejnosti.

—
ELEK TRIFIK ÁCIA

Prečo si kúpiť domácu nabíjačku? 

Jedna z nesporných výhod elektromobilu je  
možnosť získať dojazd vozidla pri nižších  
nákladoch v porovnaní s vozidlami so spaľovacím  
motorom. Možnosť nabíjania v domovej garáži  
či na parkovisku túto výhodu zvýrazňuje.

Alexander Klačman
Servisný technik

0915 773 666 
alexander.klacman@
sk.abb.com

Čas nabitia energie 40 kWh do batérie

Menič Adaptér 2,3 kW Terra AC 22 kW
3,7 kW (1f, 16 A) 17,4 h 10,9 h
5,8 kW (1f, 25 A) 17,4 h 6,9 h
7,4 kW (1f, 32 A) 17,4 h 5,5 h
7,4 kW (2f, 16 A) 17,4 h 5,5 h
11,0 kW (3f, 16 A) 17,4 h 3,7 h
22,0 kW (3f, 32 A) 17,4 h 1,9 h
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Integrované pomocné napájanie, ktoré presne vy-
hovuje požiadavke udržať pod napätím pomocné 
obvody VN rozvádzača v prípade výpadku exter-
ného zdroja napájania. Je to univerzálny panel vy-
bavený batériami, usmerňovačom, nabíjačkou ba-
térií a napájacím transformátorom. Šetrí miesto 
v rozvodni, uľahčuje inžinierske práce a je k dispo-
zícii hneď po dodaní VN rozvádzača na miesto.

Panel vlastnej spotreby je postavený na štandard-
nom dizajne VN rozvádzača typu UniGear ZS1. 
Jeho rozmery sú: šírka 650 mm, hĺbka 1340 mm, 
výška 2675 mm vrátane odfukového kanála. 

Je dostupný v paneli do nasledujúcich paramet-
rov: menovité napätie až do 17,5 kV, menovitý 
prúd 4000 A, skratový prúd 31,5 kA. Použiť je 
možné v kombinácii UniGear ZS1, Digital, 550, 
500R alebo MCC. Pomocné napätie je 230 V AC 
a 110 V DC (+20 %/-15 %). Schopný pokryť vlastnú 
spotrebu pre rozvádzač pozostávajúci z 10 polí 
UniGear, kde každé pole je vybavené ochran-
ným terminálom z produktového radu Relion®, 
štandardnou súpravou vypínacích cievok, bloko-
vacích cievok, pomocnými relé a 2 ks sieťových 

Zoltán Bálint
Špecialista technickej
podpory predaja

0905 583 681 
zoltan.balint@sk.abb.com

—
ELEK TRIFIK ÁCIA

Samonapájaný UniGear
Panel vlastnej spotreby pre vzduchom 
izolované VN rozvádzače typu UniGear

prepínačov. Obsahuje záložnú batériu pre napája-
nie od 8 do 37 hodín (max./min. záťaž).

Hlavnými komponentmi sú usmerňovač AEG 
a nabíjačka batérií, inštalované v štandardnej 
NN skrinke rozvádzača UniGear ZS1, KGUG prí-
strojový transformátor napätia používaný ako 
napájací transformátor inštalovaný na výsuvnom 
vozíku v priestore VN vypínača, 9 ks batérií Ma-
rathon M FT, namontované na troch výsuvných 
vozíkoch v káblovom priestore pre jednoduchú 
manipuláciu. Odolné polypropylénové puzdro 
ako obmedzovač ohňa udržiava štrukturálnu 
integritu batérií.

Pridanou hodnotou pre zákazníka je, že všetko 
je navrhnuté, testované a odskúšané pred 
odoslaním rozvádzača priamo z výrobného 
závodu. K dispozícii je vzdialená prevádzka. 
Čas nabíjania je pomerne krátky a batérie 
sú plne recyklovateľné. 

Kontrola napätia batérií je priamo dostupná v NN 
skrinke rozvádzača. Vysokú úroveň bezpečnosti 
predstavuje integrovaná poistka na vozíku batérií.

Usmerňovač, nabíjačka 
batérií a diódový mostík 
230 V AC / 110 V DC

Šuplík s chladiacim 
ventilátorom

Transformátor KGUG 
6–17,5 / 0,23 kV AC 
2,5 kVA

Batérie 110 V DC

A B B sp e kt r u m 1| 2 0 2 0     EL EKT R IFIK ÁCI A
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—
Pohony

Ekodirektíva 125/2009/EU  
sa dočkala aktualizácie
Prichádza nariadenie EU 2019/1781

Tento článok je zhrnutím a vysvetlením Naria-
denia EU 2019/1781. Nariadenie bolo schválené 
v novembri 2019, do platnosti vstúpi 1.7.2021 a je 
akýmsi doplnkom nariadenia 2009/125/EC. 

Nariadenie 2009/125/EC stanovuje určitý rámec 
pre určenie tzv. ekodizajnu energeticky význam-
ných produktov, medzi ktoré rozhodne patria 
aj elektrické pohony. Prvotné návrhy na ekodi-
zajn boli stanovené v nariadení 640/2009 z júla 
2009, aktualizované v nariadení 4/2014 v januári 
2014 a teraz prichádza na rad ďalšia aktualizácia.

—
Nové nariadenie pre motory
Pre motory začne od 1.7.2021 platiť nové nariade-
nie 2019/1781. Aplikuje sa v dvoch krokoch.

Krok 1 – platnosť od 1.7.2021:

Platí pre
3-fázové indukčné motory
•	 Napájané 50 Hz alebo 50/60 Hz
•	 Pre prevádzkové režimy S1, S3, S6

Po prvýkrát budú klasifikované aj:
•	 8-pólové motory
•	 Motory do výbušného prostredia Ex ec, Ex tb, 

Ex tc, Ex db, Ex db eb a Ex dc
•	 Brzdové motory
•	 Motory chladené externým ventilátorom (TEAO)

Hlavné výnimky
•	 Banské motory
•	 ATEX motory Ex eb pokryté direktívou 201/34/EU
•	 Uzavreté motory bez chladenia (TENV)

Neplatí pre
•	 Motory s kefami, komutátormi, krúžkami alebo 

inými prepojmi na rotor
•	 Motory nad 1000 V

Krok 2 – platnosť od 1.7.2023:

Platí pre
3-fázové indukčné motory
•	 Napájané 50 Hz alebo 50/60 Hz
•	 Pre prevádzkové režimy S1, S3, S6
•	 2, 4, 6, 8-pólové motory
•	 Motory do výbušného prostredia Ex ec, 

Ex tb, Ex tc, Ex db, Ex db eb a Ex dc
•	 Brzdové motory
•	 Motory chladené externým ventilátorom (TEAO)

Motory napájané 50 Hz alebo 50/60 Hz
•	 Jednofázové motory
•	 Motory do výbušného prostredia Ex eb

Poznámka:
IE4 pre 3-fázové motory bude povinné len pre 
2, 4, 6-pólové motory od 75 do 200 kW vrátane, 
ktoré nie sú s brzdou, nie sú Ex eb alebo iné 
ATEX motory.

Hlavné výnimky
•	 Banské motory
•	 Uzavreté motory bez chladenia (TENV)

Neplatí pre:
•	 Motory s kefami, komutátormi, krúžkami 

alebo inými prepojmi na rotor
•	 Motory nad 1000 V

Tibor Baculák
Projektový manažér

0908 675 256,
tibor.baculak@ 
sk.abb.com
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Platí pre:
Nariadenie pokrýva VSD od 
0,12 kW do 1000 kW vrátane

Hlavné výnimky:
•	 Rekuperačné pohony
•	 Low harmonic pohony
•	 Pohony s výstupmi pre viacero motorov
•	 1-fázové pohony
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—
03 Nariadenie pre mo-
tory platné od 1.7.2023

—
04 Nariadenie pre VSD 
platné od 1.7.2021

—
Časová postupnosť jednotlivých opatrení

Ekodizajn Rok a minimálne požiadavky od 2017
Indukčné motory od 50 V do 1000 V do 07/2021 od 07/2021 od 07/2023

≥ 0,12 kW  < 0,75 kW
3-fázové, 2/4/6-pól – IE2¹
3-fázové, 8-pól – IE2¹

≥ 0,75 kW  < 7,5 kW
3-fázové, 2/4/6-pól IE2+VSD, IE3 IE3¹
3-fázové, 8-pól – IE3¹

≥ 7,5 kW  < 75 kW
3-fázové, 2/4/6-pól IE2+VSD, IE3 IE3¹
3-fázové, 8-pól – IE3¹

≥ 75 kW  ≤ 200 kW
3-fázové, 2/4/6-pól IE2+VSD, IE3 IE3¹ IE4²
3-fázové, 8-pól – IE3¹

> 200 kW  ≤ 375 kW
3-fázové, 2/4/6-pól IE2+VSD, IE3 IE3¹
3-fázové, 8-pól – IE3¹

> 375 kW  ≤ 1000 kW
3-fázové, 2/4/6-pól – IE3¹
3-fázové, 8-pól – IE3¹

≥ 0,12 kW  ≤ 1000 kW Motory do výbušných atmosfér, Ex eb, 2/4/6/8-pól – – IE2
≥ 0,12 kW 1-fázové, 2/4/6/8-pól – – IE2
VN motory, DC motory, banské motory, viacrýchlostné motory,  
TENV uzavreté motory bez chladenia, servomotory

Vylúčené z klasifikácie

Regulované pohony (VSD) ≥ 100 V a ≤ 1000 V do 07/2021 od 07/2021 od 07/2023
≥ 0,12 kW a ≤ 1000 kW – IE2³
Rekuperačné pohony – Vylúčené z klasifikácie
Low harmonic pohony (THD < 10 %) – Vylúčené z klasifikácie
1-fázové pohony – Vylúčené z klasifikácie
Pohony s výstupom pre viacero motorov – Vylúčené z klasifikácie
VN pohony, DC pohony – Vylúčené z klasifikácie

¹	 Vrátane brzdových motorov, motory do výbušných atmosfér Ex ec, Ex tb, Ex tc, Ex db, Ex dc,  
motory pre prevádzku S1, S3, S6 a motory chladené externým ventilátorom (TEAO)

²	 Výnimka ATEX motory podľa 2014/34/EU, brzdové motory
³	 IE klasifikácia podobná IEC 61800-9-2

Ako vidno z predchádzajúceho, odkedy sa 
do pohonov začala svojimi nariadeniami mon-
tovať EÚ, vzniklo niekoľko požiadaviek na ich 
minimálnu účinnosť postupne uvádzaných 
do praxe. V nasledujúcej tabuľke je prehľadne 
zobrazená časová následnosť jednotlivých 
opatrení. Hlavnou zmenou od júla 2021 bude 
rozšírenie pôsobnosti až do výkonu 1000 kW, 
pridanie aj 8-pólových motorov, jednak pre sa-
motné motory a jednak pre VSD. Následne od júla 
2023 bude hlavnou zmenou rozšírenie klasifikácie 
IE2 na motory do prostredí s nebezpečenstvom 
výbuchu a zavedenie novej kategórie IE4.

—
Nové nariadenie pre elektrické pohony (VSD) platné od 1. júla 2021:
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ROBOTIK A

Líder svojej kategórie
Veľký výkon v kompaktnom formáte
Nájsť tie správne slová, ktoré by najviac vystihovali nový produkt, môže byť zložitejšie, 
ako sa na prvý pohľad zdá. Novinka v portfóliu robotov ABB, akou je priemyselný 
robot IRB 1300, totiž spĺňa všetky kritériá najlepšieho riešenia vo svojej kategórii.

Novinka z dielne R&D ABB robotiky bola pred-
stavená na trhu iba v septembri tohto roku 
a stala sa súčasťou skupiny malých 6-osových 
robotov, kde dokonale dopĺňa ostatné modely 
IRB 1100, IRB 1200 a IRB 1600. Ako spomínané 
modely, tak aj model IRB 1300 prichádza s tromi 
rôznymi konfiguráciami. Nosnosti modelu sú 
pre dosiahnutie maximálnej kompaktnosti 
rozdelené na 7 kg, 10 kg a 11 kg. Keďže tento 
model je doplnením existujúcich modelov, do-
sahy IRB 1300 je možné vybrať s parametrami 
1400 mm, 1150 mm a 900 mm. K najväčším 
prednostiam tohto modelu patrí kompletne 
prepracovaná kinematika, vďaka čomu je možné 
dosahovať až o 27 % lepší čas výrobného cyklu.

Zredukovanie hmotnosti až o 60 % dovoľuje bu-
dúcim zákazníkom ušetriť značnú časť financií 
na nosnú konštrukciu najmä pri montáži robota 
dole hlavou. Zníženie hmotnosti je spojené tiež 
s redukciou veľkosti. Rozmer základne všetkých 
variantov IRB 1300 predstavuje 220 × 220 mm. 

Pre zabezpečenie maximálneho komfortu pri 
tvorbe aplikácie je k dispozícii vo všetkých va-
riantoch vyvedenie robotickej kabeláže zo zadnej 
strany základne robota, ale aj zo spodnej časti. 
Variant s vyvedením kabeláže zo spodnej strany 
základne dáva možnosť operovať robotom v ce-
lom rozsahu jeho pracovného priestoru, a teda 
aj za sebou. S univerzálnym zámerom inžinieri 
z R&D pristupovali aj k vyvedeniu integrova-
nej kabeláže na horné rameno, kde je možné 
využiť niekoľko širokých možností pre prívod 
signálov a stlačeného vzduchu k pracovnému 
nástroju, v zložitejších aplikáciách komuniká-
ciu s perifériami prostredníctvom ethernetu.

Využitie integrovanej kabeláže dáva väčšie mož-
nosti využitia často komplikovaného pracov-
ného priestoru priemyselného robota. Taktiež 
je nutné spomenúť úsporu nákladov pri vývoji 
externej kabeláže, tiež jej samotnú montáž 
a následnú životnosť pri nepretržitej prevádzke 
výrobnej linky, kde je robot integrovaný.

Tomáš Gajdoš
Sales Manager

0905 591 913,
tomas.gajdos@
sk.abb.com

A B B sp e kt r u m 1| 2 0 2 0     R O B OTIK A
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01 Tri voliteľné varianty 
modelu IRB 1300

—
02 Integrovaná 

kabeláž IRB 1300
A	 12 × digitálny signál 

(30 V; 1,5 A)
B	 8 × digitálny 

signál (30 V; 1 A 
alebo 1 Gbit/s)

C	 4 × signál (60 V DC; 
4 A alebo 25 V AC; 4 A)

D	 4 × prívod stlačeného 
vzduchu

E	 povolenie bŕzd 
(os 1, 2, 3 a 4+5+6)

—
03 Príklad využitia 
modelu IRB 1300 pri 
montáži laptopov

—
04 Omnicore family

—
05 Parametre jednotli-
vých variantov IRB 1300

Verzia robota IRB 1300-11/0.9 IRB 1300-10/1.15 IRB 1300-7/1.4
Dosah (m) 0,9 1,15 1,4
Nosnosť (kg) 11 10 7
Hmotnosť vybavenia (kg) 1 0,5 0,5
Počet osí 6
Stupeň krytia IP40 (štandard), IP67, Clean Room Foundry plus (voliteľné)
Montážna poloha akýkoľvek uhol
Riadenie Omnicore
Integrované signály 24 signálov na hornom ramene (voliteľné)
Integrovaná distribúcia stlačeného vzduchu Φ6 × 4 prívody stlačeného vzduchu (max. 6 Bar) (voliteľné)
Integrovaný ethernet 1 × 1000 Base-T ethernet port (voliteľné)
Výkonové parametre (podľa ISO 9283)

Opakovateľnosť 0,02 mm 0,023mm 0,03mm
1 kg cyklus uchopenia 25 × 300 × 25 mm 0,42 s 0,45 s 0,45 s

Fyzické parametre
Základňa robota 220 × 220 mm
Hmotnosť robota 74,5 kg 77 kg 78,5 kg

—
04

—
05

Pre riadenie nového modelu IRB 1300 je pripravený 
niektorý z členov rodiny Omnicore. Variant riadenia 
Omnicore C30 prináša k riešeniu konkrétnej apli-
kácie najmä úsporu priestoru, množstvo nových 
technológií zameraných najmä na optimálne ria-
denie pohybu robota a pripojiteľnosť k nadrade-
ným systémom pre sledovanie stavu robota s ABB 
Ability, ale aj z pohľadu pripojiteľnosti robotických 
periférií, akými sú najmä technologické moduly, 
I/O zariadenia, kamery a mnohé iné periférie.

Omnicore C90XT prináša ešte väčšie aplikačné 
možnosti a flexibilitu. Svojím vysokým stupňom 
krytia IP54 hravo zvládne agresívne prostredia 
s veľkým znečistením a ťažkými pracovnými 
podmienkami. Rodina nových Omnicore je na-
vrhnutá pre nové výzvy v oblasti kolaboratív-
nych a kooperatívnych aplikácií, na ktoré bude 
dohliadať nadradená bezpečnosť v podobe Sa-
feMove 2. Spolu s novým typom Flex Pendantu 
s intuitívnym operátorským rozhraním tvoria 
tieto produkty základ pre továreň budúcnosti.

Vďaka flexibilným parametrom medzi kľúčové 
aplikácie, na ktoré je nový model IRB 1300 spolu 
s Omnicore orientovaný, patria najmä manipulá-
cia, montáž menších častí, testovacie aplikácie, 
obsluha výrobných zariadení, zváranie, súčasť 
logistických a baliacich liniek, procesné operá-
cie ako leštenie, odihlovanie alebo brúsenie.

—
03
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Práve z tohto dôvodu sme na prelome roka za-
pracovali na úplne nových priestoroch v ABB. 
Išlo nám nielen o našich technikov, ktorí realizujú 
svoje projekty, ale aj o našich zákazníkov a systé-
mových integrátorov, ktorí potrebujú ideálne pod-
mienky a možnosti pri testoch najrôznorodejších 
aplikácií. Aby boli splnené predstavy každého, 
kto k nám prichádza, bolo dôležité zapracovať 
do konceptu niekoľko základných pilierov. Tieto 
piliere tvoria najmä úplne nové školiace priestory, 
testovacie pracoviská, priestor pre stavbu pro-
jektov, konsignačný sklad náhradných dielov, 
ale aj know-how našich technikov či posedenie 
a dobrá káva priamo pri testovacích bunkách.

Program pre systémových integrátorov 
robotov ABB na Slovensku
S rovnakým prístupom ako pri vytváraní nových 
podmienok a zázemia pristupujeme aj k technic-
kej podpore našich systémových integrátorov, 
ale aj samotných koncových zákazníkov. Pretože 
každé technické riešenie si vyžaduje osobitý prí-
stup, kde najväčšiu úlohu zohrávajú práve tech-
nické možnosti nášho portfólia, ako aj odborné 
skúsenosti našich technikov. Snažíme sa vždy 

priložiť ruku k dielu, a tak pomôcť nájsť optimálne 
riešenie vzhľadom na ekonomické, ale najmä 
funkčné požiadavky aplikácie. V prípade rozví-
jajúcej sa spoločnosti, ktorá nemá skúseného 
programátora, ponúkame aj program „Prenajmi si 
robotika“. A aké sú tie najdôležitejšie možnosti?

Pevný základ kvalitného dodávateľa
•	 Školenia šité na mieru
•	 Simulácia aplikácií a podpora pri návrhu riešenia
•	 Bezplatný program ABB RobotStudio na prvý rok
•	 Testovanie aplikácie v pobočke ABB s produktmi
•	 Zapožičanie dostupnej technológie  

v ABB Slovensko
•	 Zapožičanie demo aplikácií pri konferencii 

alebo prezentácii vašej spoločnosti
•	 Pravidelné bezplatné semináre

Program „Prenajmi si robotika“
•	 Inžiniering pre vaše aplikácie
•	 Nie je nutné pre niekoľko projektov ročne za-

mestnávať robotika s profesionálnym zázemím
•	 Finančne výhodnejšie riešenie
•	 Rýchly a kvalitný vývoj aplikácie kvalifikovaným 

personálom podľa najnovších trendov
•	 Kompletné zaškolenie obsluhy
•	 Zaučenie vášho robotika počas projektu

A B B sp e kt r u m 1| 2 0 2 0      R O B OTIK A
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ROBOTIK A

Profesionálne zázemie robotiky

Keby sme sa pýtali veľkej množiny ľudí, čo pre nich znamená profesionálne zázemie, 
väčšina by mala rôzne názory. Každý by zaujal postoj podľa požiadaviek a potrieb, 
ktoré najčastejšie sám využíva. Pre jedného je to laboratórium, pre iného plne 
vybavená dielňa alebo hoci len jedno auto s laptopom.

Tomáš Gajdoš
Sales Manager

0905 591 913,
tomas.gajdos@
sk.abb.com

—
01 Testovacie bunky

—
02 Nové školiace 
priestory

—
01

—
02
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ROBOTIK A

Integrated Vision
Svet sa transformuje a modernizuje a svet 
technológií sa transformuje spolu s ním

Viktor Dluhoš
Aplikačný inžinier

0905 203 016,
viktor.dluhos@sk.abb.com

V posledných rokoch zažíva svet technologický 
rozmach, aký tu ešte nebol. Deň čo deň vznikajú 
nové smartfóny, ktoré svojimi parametrami zatie-
nia všetky staršie modely. Smart-televízie sú čo-
raz užšie a užšie, objavujeme nový svet virtuálnej 
a rozšírenej reality a vesmírne agentúry chystajú 
pravidelné civilné lety do vesmíru.

Vo svete robotizácie pôvodne vykonával priemy-
selný robot najmä ťažké práce, kde sa využívala 
vysoká nosnosť a precíznosť robotického ramena. 
Roboty uchopovali diely zo zásobníkov a zakladali 
ich na presne určené a naprogramované miesto, 
a to každý deň a bez prestávky počas niekoľkých 
desiatok tisíc hodín.

Aby technologické firmy nezaostávali za okolitým 
svetom a dokázali plniť požiadavky zákazníkov, 
musia byť dostatočne flexibilné a adaptabilné 
na zmenu. Zmeny často spočívajú v inovovaní di-
zajnu výrobku, v obmene rozmerov, tvaru, v inom 
umiestnení kľúčových prvkov a podobne.

Následkom toho je potrebné prerábať robotický 
program a preúčať naprogramované robotické 
body, čo stojí peniaze a najmä čas. Aby sa tomuto 
predišlo, kladie sa na roboty a automatizované 
bunky nová požiadavka a to rozpoznávanie ob-
jektov a následná navigácia za pomoci priemysel-
ných kamier.

Inteligentný kamerový softvér
Firma ABB v spolupráci s firmou Cognex vyvinula 
softvér Integrated Vision. Ide o inteligentný ka-
merový softvér, ktorý umožňuje aj laickým užíva-
teľom vytvárať robotické programy, ktoré budú 
využívať kamery na navádzanie, lokalizáciu či 
inšpekciu objektov. 

Integrated Vision 
podporuje kamery od 
firmy Cognex a využíva 
vynikajúce lokalizačné 
a inšpekčné nástroje 
v smart kamere Cog-
nex In-Sight®, ktoré sú 
rokmi overené. Tieto 2D 
kamery sú zabezpečené 
stupňom krytia IP67 a sú 
vo variantoch stredného 

rozlíšenia 800 × 600 pixelov a vysokého rozlíšenia 
1280 × 1024 pixelov.

Účel, nástroje a výhody
Účelom Integrated Vision je ponúknuť užívateľovi 
robustný, inteligentný, účinný a ľahko použiteľný 
softvér pre robotické aplikácie navádzané ka- 
merou. Obsahuje kompletné hardvérové a soft- 
vérové riešenie pre plnohodnotnú integráciu 
smart kamier Cognex s riadiacimi jednotkami 
ABB IRC5 a Omnicore, ovládacou jednotkou Teach 
Pendant a programovacím prostredím ABB Ro-
botStudio. Jednoducho povedané, vďaka softvéru 
Integrated Vision programátor nepotrebuje mať 
nainštalovaný dodatočný softvér a ľudia pracujúci 
v bezprostrednej blízkosti robota vidia grafický 
výstup z kamery priamo na ovládači robota, čo 
napríklad umožňuje lepšiu sledovateľnosť stavov 
a chybových hlásení.

Programovací softvér RobotStudio je vybavený 
doplnkovým prostredím Integrated Vision, ktoré 
slúži na programovanie smart kamier. Toto pros-
tredie v sebe schováva kompletnú paletu nástro-
jov pre lokalizáciu, identifikáciu a inšpekciu 2D 
objektov a kódov, ktoré sú zastrešené algoritmami 
Cognex EasyBuilder®. Programovací jazyk robotov 
ABB je rozšírený o špeciálne funkcie, ktoré slúžia 
na prepínanie pracovných režimov kamery, vyžia-
danie snímky, spracovanie obrazu, úpravu jasu, 
spracovanie chýb a ďalšie komunikačné prvky.

Pochopí aj laik
Vďaka Integrated Vision teraz koncový užívateľ 
nemusí študovať manuály na to, aby sa dozvedel, 
ako komunikovať so smart kamerou. Nemusí mať 
špeciálne znalosti v oblasti počítačového videnia, 
aby rozoznal objekty, pretože integrované vyhľa-
dávacie nástroje – napríklad PatMax – sú natoľko 
intuitívne, že ich pochopí aj laik. Vďaka integrácii 
je spojazdnenie kamery a spojazdnenie komuni-
kácie s kamerou hračka. Nakoniec vďaka miniapli-
kácii integrovanej v Teach Pendante ste neustále 
informovaní o dianí v kamere.

Integrated Vision s kvalitne vyvinutým prostredím 
robí z firmy ABB v spolupráci s Cognex veľkých 
hráčov na trhu. Vďaka účelovo zameranej stratégii 
na integráciu kamier s robotmi ABB vytŕča z davu 
a je o riadny krok pred konkurenciou.

—
Integrovaný kamerový 
a robotický systém

1.

2. 3.

RobotStudio

Vision system Robot FlexPendant
operator device

Controller

A B B sp e kt r u m 1| 2 0 2 0     R O B OTIK A
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Vyberte si inteligentné riešenie ABB-free@home® 
pre automatizáciu svojho obytného priestoru. 
Jednoduchý princíp zbernicového systému vám 
flexibilne poskytne množstvo možností pre 
splnenie všetkých vašich požiadaviek. Keďže 
plánovanie je dynamický proces s mnohými vý-
zvami, zmeny alebo rozšírenie systému môžu 
prebehnúť kedykoľvek. Dnešní používatelia 
ocenia inteligentné riešenia, ktoré efektívne 
šetria čas a skrátia tak denný zoznam úloh. Pre 
zabezpečenie plynulého chodu domácnosti spolu 
intuitívne interagujú jednotlivé funkcie systému. 

Poďme sa pozrieť na účinné možnosti systému 
ABB-free@home®, ktoré vám prinesú nízku spot-
rebu energií, a teda nižšie náklady na prevádzku.

Tienenie 
Nastavenie automatického ovládania žalúzií 
alebo roliet nielenže plní účel ochrany pred sln-
kom, ale pri optimálnom nastavení vám prinesie 
aj úsporu vykurovania či klimatizácie. Vaše ráno 
môže začať budíčkom s otvorením žalúzií a za-
pnutím rádia bez toho, aby ste vstali z postele.

Osvetlenie 
Navodenie príjemnej atmosféry počas dňa 
môže byť zábavné. Stmievanie a pridávanie 
jasu podľa aktuálnej potreby vykonáte hravo. 
Podľa potreby a použitia si optimálne nastavíte 
osvetlenie v jednotlivých miestnostiach. Pre bez-
pečnú nočnú cestu vám môžu byť nápomocné 
detektory pohybu s núdzovým osvetlením. 

Scény
Nastavte si scénu ako v kine. Zatienenie miest-
nosti v kombinácii s pritlmeným osvetlením 
a kombináciou ďalšej obľúbenej funkcie vám 
vylepší náladu počas sledovania filmu...

Teplota
Optimálna teplota 
v miestnosti na-
stavená pomocou 
inteligentných 
termostatov 
ABB-free@home® 
vám prinesie 
nielen pohod-
lie, ale aj úsporu 
energie. Poža-
dovanú teplotu 
v miestnosti dosiahnete automatickým kú-
rením alebo klimatizáciou. Zníženie teploty 
v noci dosiahnete nastavením režimu ECO. 

Okenné kontakty 
Neviete, či ste zavreli okná alebo dvere? Okenné 
kontakty vám o tom poskytujú informáciu. Slúžia 
na monitorovanie a informovanie stavu (otvo-
rené, zatvorené, pootvorené) okien, dverí a brán.

Bezpečnosť 
Hlásič Busch-CO Alarm  
ProfessionalLINE je  
dymový detektor  
oxidu uhoľnatého  
s elektrochemickým  
senzorom. Pri jeho  
dlhej životnosti môže 
zachrániť nejeden 
život.  
Spoľahlivo deteguje prítomnosť oxidu uhoľ-
natého, ktorého kritickú hodnotu vo vzdia-
lenosti 3 metre udáva neprepočuteľným 
akustickým alarmom 85 dBA. Indikácia kon-
centrácie CO (od 30 ppm) sa zobrazuje na 
LCD displeji. Pevne zabudovaná lítiová ba-
téria má životnosť minimálne 10 rokov.

Ovládanie a konfigurácia
Jednoduché ovládanie a konfigurácia môžu pre-
biehať z miesta spínačmi a dotykovým displejom 
alebo odkiaľkoľvek a kedykoľvek bez kompro-
misov online prostredníctvom portálu MyBuil-
dings cez mobilnú aplikáciu ABB-free@home®. 
Aplikácia s novým vzhľadom získala ocenenie 
Red Dot Winner 2020 za prívetivý a intuitívny 
užívateľský dizajn. Vypnúť všetky navolené svetlá 

—
ELEK TRIFIK ÁCIA

Rozprávkový komfort s ABB-free@home®
Inteligentnejší domov znamená kvalitu 
života, bezpečnosť a pohodlie bez námahy
 

Žalúzie

Kúrenie
Osvetlenie

Ventilácia

free@home

Dverná 
komunikácia

Ivana Gajdošová
Produktový špecialista

0905 946 619,
ivana.gajdosova@
sk.abb.com
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a spotrebiče naraz – keď odchádzate z domu 
alebo idete spať – nebolo nikdy jednoduchšie.

Systémový modul 2.0
Základný modul celého systému na uvede-
nie do prevádzky a následné vzdialené ovlá-
danie inštalácie s možnosťou pripojenia 
až 150 prvkov komunikuje s komponentmi 
systému po zbernici alebo bezdrôtovo.

Meteorologická stanica
Zaznamenáva jas, teplotu, vlhkosť a rýchlosť 
vetra (2 – 30 m/s) v mieste inštalácie. Tieto 
údaje automaticky riadia pohony pre riadenie 
súvisiacich funkcií. Stanica zaisťuje ochranu 

exteriérových žalúzií, markíz alebo roliet za kaž-
dého počasia. Použiť je možné taktiež časovač 
alebo astro funkciu. Vtedy sa žalúzie ovládajú 
automaticky podľa východu a západu slnka.

Inteligentná dverová komunikácia
Nadčasový dizajn modulárneho domového vrát-
nika ABB-Welcome Midi s robustným hliníkovým 
vyhotovením a domácimi audio a video telefónmi 
ABB-Welcome Midi je možné jednoducho integ-
rovať do systému ABB-free@home®. Dotykový 
7″ displej je možné použiť pre oba systémy ako 
ovládací displej na ovládanie elektroinštalácie 
alebo ako domáci videotelefón pre komunikáciu 
s návštevami predo dvermi. Obraz návštevníkov 
z kamery je možné zobraziť v mobile alebo tab-
lete pomocou aplikácie ABB-Welcome Midi. 

—
Iné novinky

Nabíjací USB prístroj 
Napájací adaptér môže byť použitý na súčasné 
nabitie dvoch mobilných zariadení pomocou 
USB portu typu A s nabíjacím prúdom 1,5 A. 
Ak nabíjate samostatne iba jedno mobilné za-
riadenie, potom je k dispozícii vyšší nabíjací 
prúd 3 A, a to citeľne znižuje čas nabíjania. 
Prístroj je zabezpečený elektronickou ochra-
nou pred skratom a preťažením a je kompati-
bilný so všetkými dizajnovými krytmi ABB.

Súprava Friends of Hue Smart Switch
Inteligentný svetelný ovládač Friends of Hue od 
spoločnosti ABB posúva ovládanie osvetlenia 
na novú úroveň. Môže byť integrovaný do osvet-
lenia vášho obytného priestoru bez prívodných 
káblov. Spínanie a stmievanie svietidiel Philips 
Hue prebieha diaľkovo. Ľahko konfigurovateľné 
scény v aplikácii Philips Hue vám navodia tú pravú 
atmosféru. Výhodou je bezbatériové, a teda aj 
bezúdržbové vyhotovenie. Energia na prevádzku 
sa získava zo stlačenia tlačidla. Použiteľné takisto 
v rámci systémovej inštalácie ABB-free@home®. 

Bezdrôtový, samonapájací 
a bez batérie

Nabíja dve koncové USB 
zariadenia pri kapacite až 3 A



— 
ABB-free@home® 
Nová sloboda – neobmedzené 
možnosti

Zmeňte svoj dom alebo byt na inteligentný domov. Nech už ide o žalúzie, osvetlenie, 
kúrenie, klimatizáciu alebo domový videotelefón... Pohodlie, bezpečnosť a úspory 
môžete pohodlne riadiť aj z mobilu či tabletu. Každý dom môže byť premenený na 
inteligentný dom. S káblovými alebo bezdrôtovými snímačmi, ovládačmi a ovládacími 
prvkami je ABB-free@home® komplexný a praktický tak pre nové, ako aj pre 
staré budovy. Domáca automatizácia nepozná žiadne obmedzenia. Inštalácia je 
jednoduchá a rozšírenie fexibilné. Tí, ktorí stavajú alebo renovujú svoj dom, ocenia 
ABB-free@home® rovnako ako váš elektrikár. Pretože obaja používajú systém,  
ktorý je zrozumiteľný a mimoriadne efektívny. 
https://www.abbvypinace.sk


