
—
Máxima seguridad 
y Fácil instalación

• Protección completa contra fallas de arco,
sobrecorriente y fallas a tierra.

• Fácil cableado e instalación
• Posibilidad de suministro
   desde arriba y parte inferior
• Uniformidad estética con la familia

pro M compact®
• LED para una fácil solución de problemas
   en la red
• También equipado con función de
   recuperación de la memoria

Dispositivos de
detección de falla de arco 
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—
Máxima seguridad en edificios
Protección extendida contra
incendios  en la
instalación eléctrica con AFDD

Los dispositivos de detección de falla de arco de 
ABB proporcionan la máxima seguridad en todos 
los edificios, protegiendo así a las personas y los 
activos valiosos. Mediante la detección temprana 
de fallas de arco y desconectando el circuito
afectado, ofrecen una protección confiable y com-
pleta en cualquier tipo de edificio.

ABB ofrece dos versiones diferentes:

- AFDD con ITM integrado: S-ARC1 (6 A a 40 A)
- AFDD con ID integrado: DS-ARC1 (6 A a 20 A) 

Ambas versiones están integradas en la probada 
ABB System Pro M compact® linea de dispositivos 
modulares para riel DIN.

Proteger integralmente a las
personas, bienes insustituibles
y edificios:
más fácil, mejor, más seguro.
Protección contra incendios
extendida en la instalación
eléctrica con los dispositivos de
detección de falla de arco (AFDD)
S-ARC1 y DS-ARC1 de ABB

Cada año, más de dos millones de incendios
se generan en todas partes. Más de un tercio de es-
tos debido a fallas en la instalación eléctrica que 
ocurre predominantemente como resultado de 
fallas de arco peligrosas.

La mejor protección integral.

De acuerdo con la norma del producto "IEC 62606 -
Requisitos generales para dispositivos de
detección de falla de arco", un AFDD es un 
dispositivo destinado a mitigar los efectos de las fa-
llas de arco desconectando el circuito cuando se de-
tecta una falla de arco. Este estándar del producto 
se deriva parcialmente del estándar UL 1699.

—
01 El S-ARC1 y
DS-ARC1 protege de
manera confiable contra
fallas de arco

80 %
de estos incendios
ocurrió en hogares
privados

20 %
de estos incendios
ocurre en el sector
comercial

33 %
de estos incendios
ocurren debido a
fallas en la instala-
ción eléctrica

2 millones de incendios
Por año en América
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—
01 Áreas de aplicación
para AFDDs
Habitaciones y salas
comunes
en nurseries
—
02 Áreas de aplicación
para AFDDs
Plantas de fabricación
de papel, Imprentas
—
03 Causas de incendio
en Alemania (2015)

	

S-ARC1 y DS-ARC1 proporcionan la máxima
seguridad en todos los edificios, protegiendo así
a las personas y los activos valiosos. Al detectar
de forma temprana fallas de arco y desconectar
el circuito afectado, los AFDD con ITM o ID integra-
dos ofrecen protección confiable
y completa en cualquier tipo de edificio.

Seguridad en muchos tipos de edificios.
De acuerdo con la normativa IEC 60364-4-42, se re-
comienda un dispositivo de detección de falla de ar-
co en aplicaciones particulares, como por ejemplo:

• Salas comunes y dormitorios
    - en guarderías y salitas

- en hogares geriátricos
- en lugares con alta densidad de personas con
   discapacidad física y mental tipo sanatorios.

• Lugares y habitaciones con riesgos de incendio
existentes y materiales inflamables, como por
ejemplo en instalaciones de producción, graneros,
talleres de carpintería, plantas de fabricación de
papel o imprentas donde el riesgo de incendio es
alto

• Lugares y habitaciones con materiales de cons-
trucción predominantemente inflamables.
como casas de madera, edificios inflamables

   o sistemas de ventilación forzada
• Lugares y habitaciones con bienes insustituibles.
(bienes culturales), como museos, bibliotecas,
galerías, archivos o monumentos de arquitectura .

Recomendación para cualquier lugar.

Se recomienda adicionalmente el uso del AFDD
en cualquier habitación con instalaciones para dormir
en apartamentos privados, casas,
hospitales (no se aplica en áreas criticas)
y hoteles. Esto también incluye lugares con una 
estructura que difunde el fuego, como el efecto 
de chimenea en edificios de gran altura o circuitos 
 finales con alta carga conectada, p. lavavajillas, 
lavarropas o  secadoras.

—
Protección de personas y bienes insustituibles 
Máxima seguridad en todo tipo de aplicaciones.

La mayoría de los incendios en edificios son causados por fallas

en la instalación eléctrica. Estos incendios son causados principalmente 

por fallas de arco peligrosas. La solución: S-ARC1 y DS-ARC1

—
01 

—
02 

—
03

Otros

Provocados

Fuego Abierto

Errores humanas

Sobrecargas

Electricidad





—
01 

—
01 Seguridad en
edificios con
materiales
inflamables.

Con los AFDD, se detectan de antemano muchos
peligros provocados por interrupciones en la
instalación eléctrica. Por lo tanto, la brecha
existente de protección contra fallas de arco se
cierra, lo que lleva a una seguridad completa en
edificios para personas, inversiones y bienes
irremplazables.

Con DS-ARC1, las personas y los activos
valiosos están protegidos contra:

Fallas de arco en serie

Corriente de falla a tierra

En caso de que el nivel de sobretensión PERMA-
NENTE (no transitoria) supere los 275 Vac, tanto
S-ARC1 como DS-ARC1 están equipados con una
protección contra dichas sobretensiones.
Además, DS-ARC1 también ofrece protección
contra corrientes de falla a tierra.

Con S-ARC1, las personas y los activos
valiosos están protegidos contra:

5

—
Early detection for extended protection against fires
AFDDs close the protection gap against arc faults

Fallas de arco en Paralelo                                                 Fallas de arco en Paralelo

Fallas de arco a Tierra                                                          Fallas de arco a Tierra

Sobretensiones                                                                      Sobretensiones

Corto circuitos                                                                       Corto circuitos

Sobrecargas                                                                            Sobrecargas

ARWACAR
Text Box
Fallas de arco en serie 
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Protección
contra:
• Corrientes de
   falla a tierra
• Fallas de arco

Carga  de tierra

02 
ID
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Protección  
contra:
• Sobrecorriente
   (cortocircuitos,
    sobrecarga)
• Corrientes de  
   falla a tierra
• Fallas de arco 
   de tierra

Carga

03 
ITM+ID
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Protección
contra:
• Sobrecorriente
   (cortocircuitos,
    sobrecarga)

Carga

01 
ITM
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—
Diferentes niveles de protección
Ofrecida por Protección Termomagnética (ITM) y 
Protección Diferencial (ID)

—
01 ITM (Interruptor termomagnético)
ProtecciónTermomagnética.

—
02 ID (Interruptor Diferencial)
Protección Diferencial.

—
03 ITM+ID (Interruptor termomagnético
con Interruptor Diferencial)
Interruptor diferencial con protección

termomagnética



Protección
contra:
• Sobrecorriente
   (cortocircuitos,
    sobrecarga)
• Corrientes de
   falla a tierra
• Fallas en Serie,
   paralelo y de
   tierra.

Carga

02 DS-ARC1 AFDD con ID integrado
Máxima
protección
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Protección
contra:
• Sobrecorriente
   (cortocircuitos,
    sobrecarga)
• Fallas en Serie,
   paralelo y de
   tierra.

Carga

01 S-ARC1 AFDD con ITM integrado
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—
Diferentes niveles de protección.
Protección completa ofrecida por AFDD

—
01 Áreas de aplicación
para AFDD Casas de
madera, museos, galerías y
monumentos
arquitectónicos.

—
02 Áreas de aplicación de
AFDD para talleres,  para
procesamiento de madera
y carpintería

—
01 

—
02



Los AFDD de ABB S-ARC1 y DS-ARC1 protegen a las
personas y los bienes insustituibles de los riesgos
de incendio mediante la detección temprana de
fallas de arco en la instalación eléctrica y
desconectando el circuito afectado. Están
disponibles como AFDD con MCB integrado
(S-ARC1) y AFDD con RCBO integrado (DS-ARC1).

S-ARC1 es el dispositivo de detección de falla de

arco en versiones  de 6 kA y 10 kA respectivamente.

En solo dos módulos de ancho (35mm), estos dispo-

sitivos brindan la mejor solución para una protec-

ción completa en el tablero de distribución, para

personas, edificios y bienes irreemplazables.
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LED para solucionar problemas
Indicador LED de solución de problemas 

para monitorear el funcionamiento del 

AFDD y dar una indicación de la causa del 

disparo. Posibilidad de recuperar en la 

memoria el último disparo por falla de ar-

co y sobretensión.

Seguridad garantizada
Indicador de posición de contacto (CPI) 

para conocer siempre el estado de los 

contactos (rojo: cerrado; verde: abier-

to). Independiente de la posición de la 

maneta.

Botón de prueba y autocomprobación 
Botón de prueba naranja para verificar el 
correcto funcionamiento del AFDD.
Botón de prueba blanco para verificar el 
correcto funcionamiento del ID (presente 
solo en DS-ARC1). La autocomprobación in-
terna también se ejecuta continuamente 
para verificar el correcto funcionamiento
del circuito de detección de arco.

AFDD  resumen

—
La mejor solución: S-ARC1 y DS-ARC1 
Descripción del producto



DS-ARC1 es el nuevo AFDD con ID integrado con 
protección contra sobrecorriente (ITM+ID) en ca-
pacidad de corte de 6 kA y 10 kA. En solo tres mó-
dulos de ancho, la serie DS-ARC1 ofrece una pro-
tección completa contra fallas de arco y 
sobretensión, reduciendo el riesgo de incendio.
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Combinación con
elementos auxiliares. 
Plataforma adecuada 
para combinar con 
accesorios System
Pro M compact®. Solo 
para combinación 
DS-ARC1 posible 
también con auxiliar 
para montaje inferior

Fácil de instalar
Terminales dobles 

para alimentar por 

separado con el 

juego de barras

y cables.

Conexión posible tanto desde 

el lado superior como              

desde el inferior.
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Indicador de falla a tierra
DS-ARC1 está equipado con un indicador de falla 

a tierra para identificar disparos por falla a tierra. 

Una bandera azul en el

aparecerá la palanca que facilita la resolución de 

problemas y reduce el tiempo de inactividad para 

las operaciones de mantenimiento. En caso de 

disparo por falla a tierra, después de volver a     

cerrar la palanca, el LED se vuelve verde.

EIndicador de falla a tierra
Bandera azul en la maneta 

para identificar el disparo 

por falla a tierra

Función de recuperación y limpieza:
nueva característica introducida
S-ARC1 y DS-ARC1 permiten recuperar la última    
indicación LED debido a un disparo por falla de    
arco o sobretensión. La memoria se mantiene       
incluso en caso de que se interrumpa la fuente de 
alimentación. Esto es particularmente útil en todos 
los casos cuando un electricista llega al sitio de  
instalación en cierto período después de un         
disparo debido a una falla de arco o sobrevoltaje.

Para esto, es necesario mantener presionado el 

botón de prueba AFDD (uno naranja) durante la  

reconexión de la palanca. El LED dará la indicación 

del último disparo debido a una falla de arco o    

sobretensión (después de esto se vuelve verde).

Si es necesario, se puede borrar la memoria de la 

última indicación LED debido a un disparo por    

falla de arco o sobretensión. Para esto, es            

necesario mantener presionado el botón de      

prueba AFDD (el naranja) durante la reconexión de 

la palanca durante 5 segundos. El LED dará la      

indicación del último disparo debido a una falla de 

arco o sobretensión y luego se volverá naranja    

durante 1 segundo, lo que significa que la                

eliminación de la memoria se ha realizado con   

éxito. Después de esto, el LED se vuelve verde.

—
04 El indicador de 
falla a tierra
—
05 Recuperación 
de la última 
indicación LED

—
05

—
04
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S-ARC1 y DS-ARC1 son adecuados para la 
instalación con cables y barras colectoras y el 
suministro es posible desde los terminales supe-
rior o inferior de acuerdo con los hábitos de 
instalación de los diferentes países.
Es posible una instalación fácil y rápida con las 
barras colectoras System pro M compact®. 
accesorios que se pueden montar directamente 
en el producto en pocos pasos.
Ejemplos de cableado de S-ARC1 y DS-ARC1:
instalación directa en la barra de distribución en
un solo paso sin utilizar cables adicionales para
la conexión.

Cableado con 2 polos RCCB, para una fase 
aplicaciones (Fig. 01):

• Instalación con una barras colectoras de 12 mó-
dulos, por ejemplo tipo PS2 / 12A, para
protección individual de circuitos finales.
 • Se debe instalar un ID y su respectiva ITM
SH202 de 2 polos aguas arriba del S-ARC1 para
proporcionar protección termomagnética y dife-
rencial segun AEA 90364.
• En total se pueden instalar 3 F202 y 3 S-ARC1 
protegiendo 3 circuitos finales diferentes.

Cableado de DS-ARC1 con barra colectora (Fig. 02): 
• Instalación con barras de bus de 12 módulos, p.
tipo PS 2/8/16 AFDD, para protección individual de 
circuitos finales.
• Dado que DS-ARC1 tiene un RCBO integrado, ya
no se requiere un RCCB ascendente. 4 DS-ARC1 se 
pueden instalar en una fila, protegiendo 4 circuitos 
finales diferentes.
• Se han introducido barras de distribución 
dedicadas para la combinación con DS-ARC1 
(detalles de pedido en la página 19).

Cableado de DS-ARC1 con auxiliar para fondo
montaje (Fig. 03)

• DS-ARC1 se puede combinar con auxiliar para 

ajuste inferior, haciendo que el dispositivo sea 

especialmente adecuado también para

aplicaciones de retroadaptación y restricción de 

espacio.

—
01 Cableado de
S-ARC con RCCB de
2 polos

—
02 Cableado de
DS-ARC1 con barra
colectora

—
03 Cableado de
DS-ARC1 con auxiliar
para montaje inferior

—
Fácil instalación
Cableados rápidos y fáciles sin cables adicionales.

Fácil instalación y protección integral contra fallas de arco en serie y 

paralelo: el S-ARC1 y el DS-ARC1 combinan todo lo necesario para una 

protección contra incendios extendida en todo tipo de edificios.

—
01

—
03

—
02




















