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viaFlex CPS

Noodvoeding

Afmetingen 1800 x 850 x 503 mm (H x B x D)

Netspanning F/N/PE 50Hz AC 230V, maximale zekering 25A

3F/N/PE 50Hz AC 380V, minimale zekering 50A

Uitgangsspanning 230 V AC (netbedrijf), 220 V DC (noodbedrijf)

Omgevingstemperatuur 0 ... +40°C

Isolatieklasse I

Beschermingsgraad IP 20

Kleur behuizing Grijs (RAL 7035)

Materiaal behuizing Plaatstaal

Deurophanging Links scharnierend, op locatie te wijzigen

Openingshoek deur > 180°

Kabelinvoer Boven

Communicatie LON gebaseerd protocol

Aansluitklemmen 16 mm2 (netvoeding, batterij)

10 mm2 (voeding onderverdeler)

4 mm2 (overige)

Meldcontacten Uitgevoerd met een wisselcontact

In bedrijf

Noodbedrijf

Storing

Armatuurstoring

Ventilatorstoring (optioneel)

Externe aansluitingen Netwachter

Centraal schakelen (CL-C)

Lader 2,5 tot 40 Ampère (afhankelijk van uitvoering)

Batterij compartiment Ja, beschikbaar tot een lader van 10 Ampère

Maximaal vermogen 9 kW (1 uur), intern in batterijen compartiment

110 kW (1 uur), d.m.v. batterijkasten / rekken

Gewicht Interne batterijen, 180 kg (650 W) tot 590 kg (9 kW)

Controller Touchscreen paneel
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viaFlex CPS

Batterijen

Ontwerp levensduur 10 jaar bij 20°C stand-by gebruik (EUROBAT)

Temperatuur afwijking 5° verhoging geeft 25% vermindering levensduur

Verwachte levensduur Afhankelijk van temperatuur, aantal laad en ontladingen

Temperatuur bereik -20 ~ 50°C

Einde service levensduur Bij 80% van de nominale capaciteit (EUROBAT)

Opgeven vermogen (W) Inclusief 25% verouderingscompensatie (EUROBAT)

Optioneel

Sokkel 100 x 850 x 503 mm (H x B x D)

200 x 850 x 503 mm

Ventilator 160 x 200 x 100 mm

Besturing via externe PC viaFlex PRO software

Visualiseringsoftware viaFlex Senso software

Groepen modules Intern: 3 stuks

(viaFlex OS module) Totaal: maximaal 240 stuks
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